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BESCHREIBUNG 
AS400 und AS500 sind eine Serie von unglaublich 
mobilen Flip-Top-Tischen auf einem Untergestell 
mit Rollen für verschieden Zwecke wie Schulungen, 
Besprechungen, Konferenzen und Essen. 

Die Tische sind mit runden und quadratischen 
Tischplatten erhältlich, zeichnen sich aber beson- 
ders durch die runde Platte mit einer konkaven 
Aussparung – genannt rund konkav – aus, die es 
ermöglicht, die Tische in einer unbegrenzten Anzahl 
von Anordnungen anzudocken und miteinander zu 
verbinden; von kleinen Dreiergruppen bis zu großen 
runden Kreisen oder jeder anderen imaginären 
organischen Form. 

Der Tisch ist in einer Standard-Caféhöhe und in Bar-
höhe erhältlich. Wenn nicht in Gebrauch, können die 
Tische gekippt und ineinander geschoben werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG 
TISCHPLATTEN
FURNIERAUSFÜHRUNG
0,7 mm lackiertes Naturfurnier auf beiden Seiten. 
Die Gesamtstärke der Furnierplatte mit MDF-Kern 
beträgt 27 mm, mit Sperrholzkern 26 mm. 

Die Standardfurniere sind Eiche und Buche. Andere 
Furniere sind auf Anfrage erhältlich.

Die Tische AS400 und AS500 sind smart, mobil und von einem Qualitätsniveau, das hervorsticht. 
Sie sind Teil einer AS-Serie genannten Produktfamilie von zusammenschiebbaren Stühlen und 
Tischen aus der Feder des erfolgreichen deutschen Designers Andreas Störiko. Die AS-Serie 
erfüllt den wachsenden Bedarf an flexiblen Räumen und agilen Prozessen. Sie bietet Mobilität 
und Freiheit, um Arbeits-, Lern- und Besprechungsplätze nach Belieben einzurichten. Durch 
ihre patentierte Zusammenschiebbarkeit und das mobile Untergestell mit Rollen können die 
AS-Tische von nur einer Person über den Gang geschoben, im Lagerraum gestapelt oder in 
den Aufzug gefahren werden.

AS400 + AS500
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LAMINAT-AUSFÜHRUNG
Farbige Laminate oder Laminate mit Holzmaserung. 
Beidseitig 1 mm Laminat. Die Rückseite ist standard-
mäßig in der gleichen Farbe wie die Oberseite. Die 
Gesamtstärke der Laminatplatte mit Sperrholzkern 
beträgt 26 mm, mit MDF-Kern 27 mm. 

Die Standard-Laminatfarben sind Howe-Grau, Grau, 
Steingrau, Schwarz, Weiß und Metallschiefer.

Standardlaminate mit Holzmaserung sind Eiche und 
Buche. Andere Farben oder Holzmaserungen sind 
auf Anfrage erhältlich.

LINOLEUM-AUSFÜHRUNG
Linoleum-Oberfläche (Forbo Desktop) auf der Ober-
seite und schwarzer Balancer auf der Rückseite. Die 
Gesamtstärke der Linoleumplatte mit Sperrholzkern 
beträgt 26 mm, mit MDF-Kern 27 mm. 

Die Standard-Linoleumfarbe ist Schwarz. Alle Forbo 
Desktop-Farben sind lieferbar.

NANO-LAMINAT-AUSFÜHRUNG
Farbige Nano-Laminate. Beidseitig 1 mm Nano-Lami- 
nat. Die Gesamtstärke der Nano-Laminatplatte mit 
Sperrholzkern beträgt 26 mm, mit MDF-Kern 27 mm. 

Die Standardfarben des Nano-Laminats sind 
Schwarz, Eierschalenweiß und Warmgrau.

KANTEN
Standardoptionen:
Offene gerade Sperrholzkante mit transparentem 
Lack bei Linoleum- und Furnier-Tishplatten erhältlich.
Passende ABS-Kante bei Laminat- und Nano-Laminat- 
Tischplatten.

UNTERGESTELL
VIERSTRAHLIGES UNTERGESTELL
Leicht verdrehtes vierstrahliges Untergestell aus 
Aluminiumguss, Ø700 mm mit Rollen.

Das Gestell ist in poliertem Aluminium und schwarzem 
oder satin-schwarzem pulverbeschichtetem Alumi- 
nium erhältlich. 

Das Design des Untergestells ist leicht verdreht, was 
ihm Charakter und ein elegantes Aussehen verleiht. 
Das Untergestell spiegelt das Untergestell der Tische 
wider und verleiht der AS-Serie eine harmonische 
Formensprache.

MECHANISMUS
Der Flip-Top-Mechanismus ist ein hübsches, rundes 
Design, das dem Auge schmeichelt. Die Bedienung 
erfolgt über einen roten Auslösegriff – ziehen und 
die Tischplatte kann in die aufrechte Position  
gebracht werden. 

Durch einfaches Herunterdrücken der Tischplatte 
wird diese wieder in die waagerechte Position  
gebracht und arretiert. Außerdem verfügt der 
Mechanismus über einen Griff und zwei Haken. Der 
Griff dient sowohl zum Kippen der Tischplatte als 
auch zum leichten Schieben des Tisches oder sogar 
zum Anheben, z. B. über eine Türschwelle. Die beiden 
Haken sind zum Aufhängen einer Tasche, eines 
Mantels oder zum Aufhängen oder Aufwickeln von 
Kabeln unter dem Tisch integriert. 

Direkt unter dem Mechanismus befindet sich ein 
Gummipuffer, der beim Ineinanderschieben den 
nächsten Tisch in der Reihe vor Kratzern schützt. All 
dies sorgt beim Umgang mit den AS-Tischen für ein 
einzigartiges und hochwertiges Benutzererlebnis.
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STÄNDER
Rundrohrkonstruktion Ø50 mm aus Stahl S237JR. Das 
Gestell ist in satin-weiß, schwarz oder satin-schwarz 
pulverbeschichtetem Aluminium erhältlich.

ROLLEN
Das vierstrahlige Untergestell hat vier schwarze 
Rollen von Ø60 mm mit Bremsen. Sie bestehen aus 
PA6 und PP. Eine der vier Rollen des Tisches gleicht 
Bodenunebenheiten aus und sorgt für eine ebene 
Oberfläche. Optional sind Soft-Lane-Rollen erhält-
lich – Material TPU.

VERBINDUNG
AS-Tische sind mit einem charakteristischen und in-
telligenten, intuitiven Verbindungssystem ausgestat-
tet. Es besteht aus schwarzen elastischen Schnüren 
von Ø8 mm Durchmesser, die dazu dienen, Tische 
fest miteinander zu verbinden und das Tischsystem 
auszurichten. Sie werden von Hand gespannt und 
über den nächstgelegenen Befestigungszylinder 
gezogen (und bei Bedarf wieder gelöst). Die Ausrich-
tung der Tische zueinander kann gleitend eingestellt 
werden. Auf diese Weise können große oder kleine 
Tischanordnungen leicht konfiguriert werden. 

Da die Tische rundherum mit Befestigungszylindern 
versehen sind, ist der Andockwinkel frei wählbar. Die 
Position kann durch die elastische Schnur zusammen- 
gehalten und so lange eingestellt werden, bis die 
Räder blockiert sind. Das bietet die Freiheit, Szenarien 
in vielfältigster Form anzuordnen. Die Befestigungs- 
zylinder sind rund (Ø25 mm) und bestehen aus 
schwarzem PP. Hinweis: Runde Tische sind ohne 
Verbindung.

STAPELKAPAZITÄT

Gekippte AS-Tische haben zusammengeschoben 
eine Tiefe von 700 mm. Klappen Sie die Platten um und 
schieben Sie die Tische linear ineinander. Eine unend- 
liche Anzahl von Tischen kann dann am Rand des 
Raumes oder in einem Lagerraum platziert werden.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

AS400: Die AS400-Tische sind standardmäßig Tische 
in Café-Höhe und in den Ausführungen rund, qua- 
dratisch und rund konkav erhältlich.

AS500: Die AS500-Tische sind standardmäßig Steh- 
tische, die rund und quadratisch erhältlich sind. 

ABMESSUNGEN
Höhe des Tisches AS400 rund 830 – gekippt: 1140 mm.
Höhe des Tisches AS400 rund konkav 830 – gekippt: 
1080 mm.
Höhe des Tisches AS500 rund 700 – gekippt: 1440 mm.
Höhe des Tisches AS500 quadratisch 600 – gekippt: 
1500 mm
Höhe des Tisches AS400 nicht gekippt: 730 mm.
Höhe des Tisches AS500 nicht gekippt: 1100 mm.
Rund konkav AS400: Ø830 mm.
Rund AS400: Ø830 mm.
Rund AS500: Ø700 mm.
Quadratisch AS400: 640 x 640 mm.
Quadratisch AS500: 600 x 600 mm.
Untergestelldurchmesser: Ø700 mm.
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GEWICHT 
AS400 rund konkav Ø830: 17 kg.
AS400 quadratisch 640 x 640: 15 kg.
AS500 rund Ø700: 15,5 kg.
AS500 quadratisch 600 x 600: 14,5 kg.

ZUBEHÖR
AS-SICHTSCHUTZWAND in 12 mm Polyester-Filzstoff, 
der mit mitgelieferten Klammern an der Tischplatte 
befestigt ist. Die Filzblende ist in einer Größe erhält-
lich: 1188 x 350 mm. 

V-Schnitte an der Außenseite des Bildschirms
ermöglichen das Rollen und machen ihn für die
verschiedenen AS400 in Kreis und Konkav und auch
AS500 Tische geeignet. Es kann auch als Sichtblende
verwendet werden, um die Sicht unter die Arbeits-
fläche abzuschirmen.

Das Textil enthält mehr als 95% recycelte Post- 
ConsumerInhalte und wird ohne Lösungsmittel oder 
andere chemische Substanzen hergestellt.

ERGONOMIE UND UMWELT
Die AS-Serie ist ein „gewichtsloses“ Tischsystem. 
Durch den Flip-Top-Mechanismus mit Griff und die 
voll drehbaren Rollen lässt sich der Tisch leicht ver-
schieben. Es ist kein Heben erforderlich. Der Hand-
griff kann bei Bedarf verwendet werden, um den
Tisch leicht über kleine Türschwellen zu heben. Alle 
Teile des Tisches sind demontierund recycelbar.

TESTS
Die Tische sind für den harten Objekteinsatz ent- 
worfen und wurde einer Vielzahl von Tests unter- 
zogen, um höchste Qualität und Langlebigkeit zu 
gewährleisten. 

Die Möbel werden von Drittorganisationen getestet 
und haben die Tests gemäß den erforderlichen EN- 
und BIFMA-Normen bestanden, wobei sie auch die 
strengen Emissionsvorschriften einhalten. 

Alle Zertifikate sind für den Zugriff und Herunter- 
laden verfügbar hier.

GARANTIE
Die HOWE a/s gewährt 10 Jahre Garantie auf alle 
AS-Tische gegen Bruch von Schweißungen, Mate-
rial- und Verarbeitungsfehler und auf zugesicherte 
Eigenschaften unter normalen Bedingungen. 

Ausführliche Angaben zu den Garantiebedingungen
unter howe.com.

VERPACKUNG
Die Tische werden komplett montiert geliefert.  
Bis zu 3 Tische pro Karton auf einer Europalette. 

https://howeas.sharepoint.com/:f:/s/TestFiles/Ek3QmZT7nqJCnQAY1tOGkCkBzae5AQOeStpVKfkrOZSLcw?e=PlPwWV
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