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PRODUKTBESCHREIBUNG SIMPLA®

BESCHREIBUNG 
Zweiteiliger Tisch mit flach zu faltendem Rahmen 
und abnehmbarer Platte für Unterrichts-, Bespre-
chungs-, Konferenz- und Loungezwecke.

PRODUKTBESCHREIBUNG 
TISCHPLATTEN
FURNIERAUSFÜHRUNG
Holzfurnier natur oder getönt. Beidseitig 
0,6 mm messergeschnittenes geschliffenes-Furnier. 
Gesamtstärke 18 mm. 
Standardfinishs: Ahorn, Buche, Eiche, Kirsche, Esche, 
Birke, Walnuss und auch in durchgefärbtem 
Schwarz, Walnuss und Weiß erhältlich.

LAMINAT-AUSFÜHRUNG
Farbige Laminate oder Laminate mit Holzmaserung. 
Beidseitig 0,8 mm Laminat. Gesamtstärke 17,6 mm. 

Standardfarben der Laminate sind Howe Grau, 
Schwarz, Weiß, Grau, Metal Slate und Stone Grey. 
Alle Farben im Formica Colour System verfügbar. 
Standardlaminate mit Holzmaserung: Buche, Eiche, 
Walnuß und Grau Eiche.

MELAMIN-AUSFÜHRUNG
Beidseitig Melamin-Oberfläche. Gesamtstärke 18 
mm. Standard-Melaminfinish: Weiß.

LINOLEUM-AUSFÜHRUNG
Linoleum-Oberfläche (Forbo Desktop) auf der Ober-
seite und hellbraunes Papier auf der Rückseite. 
Die Standardfarbe ist Schwarz. Alle Forbo Desktop 
Farben sind lieferbar.

Simpla ist ein vierbeiniges Leichtgewichts-Tischsystem mit abnehmbarer Platte und einem ein-
malig flachen Faltrahmen, der innerhalb seiner eigenen Länge zu falten ist. Er ist vorgesehen für 
Unterrichts-, Besprechungs- und Konferenzzwecke. Die abnehmbare Platte und die Rahmenele-
mente machen das Aufstellen und Lagern zu einem Kinderspiel für nur eine Person - meist den 
Referenten oder Lehrer selbst. Der gefaltete Rahmen ist nur 80 mm dick, und mit dem eigens 
entwickelten Transport-wagen lassen sich 8 Tische problemlos wegrollen und verstauen, um 
wertvollen Platz zu sparen. Simpla wurde 2001 mit dem „Best of NeoCon”-Preis ausgezeichnet.

SIMPLA®
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NANO-LAMINAT-AUSFÜHRUNG
Nano-Laminat-Oberfläche oben und weißes Lami-
nat an der Rückseite. 

Standardfarben sind Schwarz, Eggshell-Weiß und 
Warm-Grau. Nicht alle Größen sind mit Nano-Lami-
nat erhältlich. Weitere Infos siehe Preisliste.

LOKATIONSKLÖTZE
70 x 30 x 45 mm, um die Tischplatte leicht im Rahmen 
zu positionieren. 8-10 Teile pro Tischplatte. Konstruk-
tion aus zwei Kunststofftypen in einem Guss: Kern 
aus PP, Oberfläche aus SEBS.

KANTEN
Standardoptionen: 2 mm Hartholzkante in Buche an 
farbigen Laminat-Tischplatten. 2 mm passende ABS-
Kante an Tischplatten aus Laminat, Nano-Laminat, 
Melamin und Linoleum.

UNTERGESTELLE
Runde Stahlrohre Ø 38 x1, 5 mm Wandstärke. Norm 
DIN 2394. Fe-Gehalt 97-98%. Rechteckiger Stützrahmen 
36 x 15 x 1,5 mm Wandstärke. Norm DIN 2394. Fe-Gehalt 
97-98%. Scharniere aus Zink-Hochdruckguss.

Finish des Untergestells: Chrom3 (20-50 μ) und 
Schwarz, Weiß, Howe Grau oder aluminiumfarbige 
Pulverbeschichtung (40-100 μ).

GLEITER & ROLLEN
Vier verstellbare Gleiter aus schwarzem Kunststoff 
(PP) sind Standard. Zwei drehbare gebremste Rollen 
(Ø50) an einem Ende aus schwarzem Kunststoff (PA6) 
sind optional. 

STAPELKAPAZITÄT

Die gefalteten Rahmen haben eine Stapeltiefe von 
80 mm. 8 Tische (Rahmen und Platten) können auf 
einem mobilen Tischtransporter gestapelt werden.

Tischplatte mit Platzierungsklötzen 50 mm hoch mit 
furnierter Oberfläche.

Tischplatte mit Platzierungsklötzen 50 mm hoch mit 
laminierter Oberfläche.

Tischplatte mit Platzierungsklötzen 50 mm hoch mit 
Melamin-Oberfläche.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Die Tischhöhe beträgt 730 mm.

STANDARDFORMEN & -GRÖSSEN
RECHTECKIG:
1200 x 600 mm
1400 x 700 mm
1500 x 750 mm
1600 x 800 mm
1800 x 900 mm

HALBRUND:
1400 x 700 mm
1500 x 750 mm
1600 x 800 mm

TRAPEZFÖRMIG:
1500 x 750 mm
1600 x 800 mm

QUADRATISCH: 750 x 750 mm

V-FÖRMIG: 1500 x 750 mm

RUND:
Ø1050 mm
Ø1200 mm
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GEWICHT
Tisch (1400 x 700 mm), MDF mit Laminat, ABS-Kante 
und Chromsockel, Gewicht: 24,3 kg.

Tischplatte (1400 x 700 mm) aus Laminat und mit  
ABS-Kante, Gewicht: 13,8 kg.

ZUBEHÖR

SICHTBLENDE MIT INTEGRIERTER KABELFÜHRUNG aus 
perforiertem Stahl, Stärke 1 mm „Hang-on”-Design 
- zum Anbringen und Abnehmen an bzw. von der 
Tischplatte ohne Schrauben. Pulverbeschichtet ent-
sprechend dem gewählten Finish des Untergestells
oder in Weiß. Höhe 250 mm, Länge entsprechend der 
Tischlänge. Untergestell mit angebrachten Sicht-
blenden auf Transporter stapelbar.

VERBINDUNGSKLAMMERN in U-Profilform zum Anbrin- 
gen am Untergestell. Ohne Einsatz von Werkzeug 
oder Schrauben. Klammern stets in Chrom. Stahl 40 x 
40 x 3 mm Wandstärke. Verbleiben bei der Lagerung 
am Untergestell. Zwei Klammern je Tisch empfohlen.

ELEKTRO-LÖSUNGEN: Siehe HOWE-Preisliste.

TISCHTRANSPORTER: Stahlrahmen aus Ø38 x 1,5 mm 
Wandstärke. Ladefläche mit rutschfester Gummi-
matte und Kantenschutz. Pulverbeschichtet in Howe 
Grau. Sicherheitsgurte zum Halten der Tischplatten. 
Nimmt bis zu 8 Tische auf. Justierbar, Grösse 1000-
1800 mm. Höhe: 1900 mm, Tiefe: 840 mm, Breite: 900-
1500 mm. Passt durch eine normale Türöffnung.

ERGONOMICS & ENVIRONMENT
Dank der Konstruktion aus zwei Teilen lässt sich der 
Simpla-Tisch leicht von einer Person handhaben. 
Kein schweres Heben erforderlich. Alle Teile des 
Tisches sind abbau- und recycelbar.

TESTS
Der Tisch ist für den harten Objekteinsatz ent- 
worfen und wurde einer Vielzahl von Tests unter-
zogen, um höchste Qualität und Langlebigkeit zu 
gewährleisten.

Die Möbel werden von Drittorganisationen getestet 
und haben die Tests gemäß den erforderlichen EN- 
und BIFMA-Normen bestanden, wobei sie auch die 
strengen Emissionsvorschriften einhalten. 

Alle Zertifikate sind für den Zugriff und Herunter- 
ladenverfügbar hier.

GARANTIE

Die HOWE a/s gewährt 5 Jahre Garantie auf alle 
AS-Tische gegen Bruch von Schweißungen, Mate-
rial- und Verarbeitungsfehler und auf zugesicherte 
Eigenschaften unter normalen Bedingungen. 

Ausführliche Angaben zu den Garantiebedingungen
unter howe.com.

AUSZEICHNUNGEN

Der Simpla erhielt die Silbermedaille bei Best of 
NeoCon 2001.

https://howeas.sharepoint.com/:f:/s/TestFiles/Ek3QmZT7nqJCnQAY1tOGkCkBzae5AQOeStpVKfkrOZSLcw?e=PlPwWV
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